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Allgemeine Hinweise! SCHNITZER

AC Schnitzer Handhebel AC S I

Wichtige Hinweise!
Wichtige Hinweise!
Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten komplett zu lesen und hat keinen Anspruch
auf Vollstandigkeit hinsichtlich jeden Arbeitsschrittes. Technische und redaktionelle, sowie inhaltliche Anderungen

vorbehalten!! AC Schnitzer ibernimmt keine Haftung fir Schaden, die durch unsachgeméaRen Einbau entstehen!

Ware vor Beginn der Arbeiten auf Vollstandigkeit und Unversehrtheit prifen.
Spatere Reklamationen kénnen nicht berticksichtigt werden.

Diese Montageanleitung ist ausschliel3lich zum Gebrauch durch autorisierte AC Schnitzer bzw. BMW Héandler be-
stimmt. Zielgruppe dieser Montageanleitung ist in jedem Falle an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal
mit entsprechenden Fachkenntnissen und Werkzeugen. Kenntnisse beziiglich Materialeigenschaften und Normen
werden vorausgesetzt! Arbeiten an Hydrauliksystemen, Bremssystemen sowie der elektrischen Anlage sollten
ausschliel3lich von fachkundigen Personen durchgefiihrt werden!

Vor der Montage:

Zur Montage ist das Fahrzeug in ausreichender Weise gegen Wegrollen oder Umstiirzen zu sichern.
Hierzu empfiehlt sich die Verwendung des serienmafigen Hauptstanders oder eines original

BMW Montagestéanders! Halten Sie Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern!

Unfallgefahr durch Hangenbleiben oder elektrischen Kurzschluss! Legen Sie daher vor Beginn der Arbeiten
Schmuck (Ketten, Uhren, Ringe etc.) ab!

Nach der Montage:

Nach Abschluss der Arbeiten ist ggf. eine Probefahrt durchzufihren! Nach beendeter Probefahrt sind alle
Schraubverbindungen auf festen Sitz und alle beweglichen Teile auf ausreichenden Freigang zu prifen.

Einbauzeit (1 AW =5 Minuten)

Die Einbauzeit betragt ca. 5-8 AW, die je Fahrzeugtyp abweichen kann.
(Dieser Wert gilt nur als Empfehlung und ist nicht bindend!)

Erforderliches Werkzeug

- Standard Torx Werkzeug KFZ
- Standard Inbus Werkzeug KFZ
- Schraubensicherungslack

- Schraubenkleber mittelfest

- HeiBluftgeblase
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gelieferte Bauteile SCHNITZER

AC Schnitzer Handhebel AC S I

A

ddd

A AC Schnitzer Handhebel (fahrzeugspezifisch)

1. Bremsbetatigungshebel

2. Kupplungsbetatigungshebel

3. Je 1 Stiick Ausleger lang & kurz (pro Hebel)
4. Je 6 Stuck Befestigungsschraube (pro Hebel)

5. 1 Stuck Torxwinkel (nur bei Bestellung eines Satzes)
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CHINITZER

I

Montageanleitung

AC Schnitzer Handhebel AC S Il - allgemeine Hinweise -

2. - allgemeine Hinweise -
- Vor Beginn der Arbeiten ist das Fahrzeug si-
cher abzustellen und gegen Umfallen oder Weg-
rollen abzusichern.
- Nach Abschluss der Arbeiten ist eine Probe- |
fahrt durchzufiihren und auf ordnungsgemaie
Funktion der Handhebel und der elektrischen An-
lage (Kupplungsschalter / Bremslichtschalter /
GRA Schalter sowie Beleuchtungsanlage.)
zu achten.
- Mit den AC Schnitzer Handhebel Typ ACS2 wird
eine allgemeine Betriebserlaubnis mitgeliefert.
Diese ist dem Kunden mit der Information auszu-
handigen, dass diese Dokumente

bei jeder Fahrt mitzufiihren sind!

2

- Die AC Schnitzer Handhebel sind 6-fach ver- —-
stellbar. Die aktuelle Position ist an der Strich- ﬂ C"
markierung erkennbar. (Abb. 1) Zur Verstellung
den Handhebel leicht nach vorne (Fahrtrichtung)
driicken und Verstellhebel wunschgemal in / ge-
gen Uhrzeigersinn verdrehen. AC Schnitzer emp-
fiehlt die Verstellung nur im Stand durchzufthren.
In jedem Fall ist auf ausreichende Wegreserve
bei Betatigung zu achten. AC Schnitzer ist nicht
verantwortlich fur Folgeschaden aufgrund falscher
Montage und mangelnden Wegreserven!

- Vor der Montage am Fahrzeug langen oder kur-
zen Ausleger (je 1x lang & 1x kurz pro Hebel im
Lieferumfang enthalten) mit den mitgelieferten Be-
festigungsschrauben montieren. Hierzu ge-
wuinschten Ausleger von auf3en biindig in die
Fuhrung des jeweiligen Hebels einschieben und
mit je 6 Schrauben pro Hebel endbefestigen.

- Achtung: Schrauben nicht tGiberdrehen!
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Montageanleitung SCHINITZER
AC Schnitzer Handhebel AC S i
2. Montage

An Bremsseite:

-Befestigungsschraube l6sen und entnehmen,
hierzu Befestigungsmutter an der Unterseite 16-
sen.

- Bremshebel nach auRen entnehmen, hierbei auf
Gummimuffe achten. (Abb. 4)

- Mit geeignetem Werkzeug z.B. Torxdreher
Gleitbuchse aus Bremshebel ausdriicken.

- Einzelteile aus Bremshebel entnehmen.
- Achtung: Teile sind Federbelastet (Abb. 5)

- Einzelteile reinigen, sichten und leicht einfetten.

Bei Fahrzeugen VOR / BIS Bj. 2011 serienmalf3i-
gen Drehversteller durch Gberdrehen vom Gewin-
desttick abnehmen.

Bei Fahrzeugen NACH Bj. 2011 ist der gesondert

Zu bestellende Gewindeeinsatz 420-47812-41 zu
verwenden.
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Montageanleitung

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage

- SerienmaRigen Drehversteller reinigen, leicht
einfetten und in AC Schnitzer Bremshebel eindre-
hen. Fahrzeuge vor / bis 2011 (Abb. 7)

- Bei Fahrzeugen nach 2011 gesondert zu bestel-
lendes Druckstiick leicht einfetten und geman
Abbildung in gelieferten AC Schnitzer Bremshebel
ganz eindrehen (Abb. 8)

- Restliche Bauteile (Druckstange & Druckfeder)
in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage und
gemal Abbildung wieder an AC Schnitzer
Bremshebel einsetzen und mit serienmafiiger
Buchse fixieren. Kugel an Druckstiick leicht einfet-
ten

(Abb. 9)
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Montageanleitung SCHNITZER

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage

- Vorbereiteten AC Schnitzer Bremshebel am
Fahrzeug ansetzen.

- Hierbei darauf achten, dass die Kugel der
Druckstange spirbar in die hierfir vorgesehene
Pfanne in der Bremsarmatur einklickt.

- Schraube durch die Buchse einfiihren und mit
neuer, selbstsichernder Mutter befestigen (7Nm)
- Grundeinstellung durch eindrehen des Druck-
stlickes durchfiihren (1,5 Umdrehungen).

(Abb. 10)

- Befestigungsschraube demontieren, hierzu Be-

festigungsmutter unterhalb der Armatur I6sen und

abnehmen. Befestigungsschraube nach oben

entnehmen. (Abb. 11) e

i

g

- Buchse mit geeignetem Werkzeug
(Torxdreher etc.) gemaf Abbildung ausdriicken.
- Achtung: Teile sind federbelastet.

- Drehversteller durch Uberdrehen vom Gewinde-
stlick abnehmen. (Abb. 12)
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Montageanleitung SCHINITZIER

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage

- Einzelteile reinigen und leicht einfetten

- Gewindestuck in gelieferten AC Schnitzer Kupp-
lungshebel eindrehen, Drehversteller wieder
aufclipsen.

- Gereinigte und gefettete Einzelteile gemaf Ab-
bildung zusammenfigen und mit serienmafiiger
Buchse fixieren.

- Kugel an Druckstck leicht einfetten. (Abb. 13)

- Vorbereiteten Hebel an der Kupplungsarmatur
ansetzen, hierbei darauf achten, dass die Kugel
der Druckstange spurbar in die Pfanne des Kol-
bensitzes eingreift. (Abb. 14)

- Schraube durch die Buchse einfiihren und mit
neuer, selbstsichernder Mutter befestigen (7Nm)
- Grundeinstellung durch eindrehen des Druck-
stlickes durchfihren (1 Umdrehung).

- Auf ordnungsgemalf3en Verbau ist zu achten!
- Die allgemeine Betriebserlaubnis ist dem Kun-
den auszuhandigen.
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Montageanleitung SCHNITZER

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage

2. - allgemeine Hinweise -

- Vor Beginn der Arbeiten ist das Fahrzeug si-
cher abzustellen und gegen Umfallen oder Weg-
rollen abzusichern. (Abb. 1)

- Nach Abschluss der Arbeiten ist eine Probe-
fahrt durchzufiihren und auf ordnungsgeméaie
Funktion der Handhebel und der elektrischen An-
lage (Kupplungsschalter / Bremslichtschalter /
GRA Schalter sowie Beleuchtungsanlage.)

zu achten.

- Mit den AC Schnitzer Handhebel Typ ACS I
wird eine allgemeine Betriebserlaubnis mitgelie-
fert. Diese ist dem Kunden mit der Information
auszuhandigen, dass diese Dokumente

bei jeder Fahrt mitzufiihren sind!

- Die AC Schnitzer Handhebel sind 6-fach ver-
stellbar. Die aktuelle Position ist an der Strich-
markierung erkennbar. (Abb. 2) Zur Verstellung
den Handhebel leicht nach vorne (Fahrtrichtung)
driicken und Verstellhebel wunschgemal in / ge-
gen Uhrzeigersinn verdrehen. AC Schnitzer emp-
fiehlt die Verstellung nur im Stand durchzufthren.
In jedem Fall ist auf ausreichende Wegreserve
bei Betatigung zu achten. AC Schnitzer ist nicht
verantwortlich fur Folgeschaden aufgrund falscher
Montage und mangelnden Wegreserven!

- Vor der Montage am Fahrzeug langen oder kur-
zen Ausleger (je 1x lang & 1x kurz pro Hebel im
Lieferumfang enthalten) mit den mitgelieferten Be-
festigungsschrauben montieren. Hierzu ge-
wuinschten Ausleger von auf3en biindig in die
Fuhrung des jeweiligen Hebels einschieben und
mit je 6 Schrauben pro Hebel endbefestigen.

- Achtung: Schrauben nicht tGiberdrehen!

(Abb. 3)
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Montageanleitung SCHNITZER

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage

- An Bremsseite:

- -Befestigungsmutter an der Unterseite I6sen und
abnehmen. (Abb. 4)

- Befestigungsschraube nach oben aus Handar-
matur ausziehen

- Bremshebel nach auRen entnehmen, hierbei auf
Gummimuffe achten. (Abb. 5)

- Mit geeignetem Werkzeug z.B. Torxdreher
Gleitbuchse aus Bremshebel ausdriicken.

- Einzelteile aus Bremshebel entnehmen.
- Achtung: Teile sind Federbelastet (Abb. 6)
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Montageanleitung SCHNITZER

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage

-- Einzelteile reinigen, sichten und leicht einfetten.

Bei Fahrzeugen VOR / BIS Bj. 2011 serienmalf3i-
gen Drehversteller durch Giberdrehen vom Gewin-
destiick abnehmen.

(Abb. 7)

Bei Fahrzeugen NACH Bj. 2011 ist der gesondert
Zu bestellende Gewindeeinsatz 420-47812-41 zu
verwenden.

- SerienméRiges Gewindestiick reinigen, leicht
einfetten und in AC Schnitzer Bremshebel eindre-
hen. Kunststoffdrehversteller analog zur Serie
wieder auf Gewindestlck aufclipsen.

(Fahrzeuge vor / bis 2011)

- Bei Fahrzeugen nach 2011 gesondert zu bestel-
lendes Druckstiick leicht einfetten und geman
Abbildung in gelieferten AC Schnitzer Bremshebel
ganz eindrehen. (Abb. 8)

- Restliche Bauteile (Druckstange & Druckfeder)
in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage und
gemal’ Abbildung wieder an AC Schnitzer
Bremshebel einsetzen und mit serienmaliiger
Buchse fixieren. Kugel an Druckstiick leicht einfet-
ten. (Abb. 9)
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Montageanleitung SCHINITZER

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage

- Vorbereiteten AC Schnitzer Bremshebel am
Fahrzeug ansetzen.

- Hierbei darauf achten, dass die Kugel der
Druckstange spirbar in die hierfir vorgesehene
Pfanne in der Bremsarmatur einklickt.

- Schraube durch die Buchse einfiihren und mit
neuer, selbstsichernder Mutter befestigen (7Nm)
- Grundeinstellung durch eindrehen des Druck-
stlickes durchfiihren (1,5 Umdrehungen).

(Abb. 10)

- An Kupplungsseite:

- Gummitulle der Seilzugverstellung von der Ver-
stelleinheit wegschieben. (Abb. 11)

- Kunststoff Kontermutter gegen Uhrzeigersinn
komplett lI6sen.

- Verstellschraube im Uhrzeigersinn komplett ein-
drehen.

- Kupplungsseilzug aus Kupplungsarmatur ausfa-
deln. (Abb.12)
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Montageanleitung SCHNITZER

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage

- Befestigungsmutter an Kupplungsarmatur ldsen
und abnehmen. Befestigungsschraube nach oben
entnehmen. (Abb.13)

- Handhebel vom Fahrzeug abnehmen.

- Buchse mit geeignetem Werkzeug (z.B.
Torxdreher) ausdriicken.

- Achtung: Teile sind federbelastet!

- Einzelteile reinigen und leicht einfetten und zum
Zusammenbau gemaf3 Abbildung vorbereiten.

- Feder in die dafiir vorgesehene Bohrung ein-
schieben.(Abb. 15)
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Montageanleitung SCcHANITZER

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage

- Zusammengesteckten Kupplungshebel mit se-
rienmafiger, leicht eingefetteter Buchse zusam-
menbauen. (Abb. 16)

- Vorbereiteten Hebel an serienmafiger Kupp-
lungsarmatur ansetzen und mit serienmafiger
Schraube und neuer Befestigungsmutter endbe-
festigen (7 Nm) (Abb.17)

- Kupplungszug wieder einfadeln und Kupplungs-
zug / Kupplungsspiel bei Linkseinschlag geman
BMW Vorschrift mit 3mm Spiel einstellen.

(Abb. 18)

- Auf ordnungsgemalfen Verbau ist zu achten!
- Die allgemeine Betriebserlaubnis ist dem Kun-
den auszuhandigen.
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Montageanleitung

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage
2. - allgemeine Hinweise -
- Vor Beginn der Arbeiten ist das Fahrzeug si-
cher abzustellen und gegen Umfallen oder Weg-
rollen abzusichern. (Abb. 1)
- Nach Abschluss der Arbeiten ist eine Probe-
fahrt durchzufiihren und auf ordnungsgemaRe
Funktion der Handhebel und der elektrischen An-
lage (Kupplungsschalter / Bremslichtschalter /
GRA Schalter sowie Beleuchtungsanlage.)
Zu achten.
- Mit den AC Schnitzer Handhebel Typ ACS2 wird
eine allgemeine Betriebserlaubnis mitgeliefert.
Diese ist dem Kunden mit der Information auszu-
handigen, dass diese Dokumente
bei jeder Fahrt mitzufiihren sind! 2

- Die AC Schnitzer Handhebel sind 6-fach ver- — 4 . .
C y(mmpl N (w2l 1)

stellbar. Die aktuelle Position ist an der Strich-
markierung erkennbar. (Abb. 2) Zur Verstellung
den Handhebel leicht nach vorne (Fahrtrichtung)
driicken und Verstellhebel wunschgemal in / ge-
gen Uhrzeigersinn verdrehen. AC Schnitzer emp-
fiehlt die Verstellung nur im Stand durchzufuhren. Y W
In jedem Fall ist auf ausreichende Wegreserve
bei Betatigung zu achten. AC Schnitzer ist nicht
verantwortlich fir Folgeschaden aufgrund falscher
Montage und mangelnden Wegreserven!

%

- Vor der Montage am Fahrzeug langen oder kur-
zen Ausleger (je 1x lang & 1x kurz pro Hebel im
Lieferumfang enthalten) mit den mitgelieferten Be-
festigungsschrauben montieren. Hierzu ge-
wuinschten Ausleger von auf3en biindig in die
Fuhrung des jeweiligen Hebels einschieben und
mit je 6 Schrauben pro Hebel endbefestigen.

- Achtung: Schrauben nicht tGiberdrehen!

(Abb. 3)
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Montageanleitung SCHINITZIER

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage Bremshebel

- An der Bremshebelseite: Kontermutter (SW 10)
von unten an der Befestigungsschraube I6sen
und abnehmen. Befestigungsbolzen ausdrehen
und entnehmen. Serienmafigen Bremshebel
nach vorne von der Handpumpe abnehmen.
(Abb. 4)

- Bohrung des vorbereiteten AC Schnitzer Brems-
hebel, sowie die Bohrung fiir den Druckbolzen
leicht einfetten. (Abb. 5)

- AC Schnitzer Hebel am Fahrzeug ansetzen,
hierbei darauf achten, dass der Druckbolzen der
Pumpe in die Umlenkung des Hebels gleitet. Be-
festigungsschraube wieder eindrehen und endbe-
festigen (1INm). AbschlieRend (neue) Befesti-
gungsmutter auf Befestigungsschrauben endbe-
festigen (6Nm), hierbei die Befestigungsschraube
gegenhalten. (Abb. 6)
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Montageanleitung SCHNITZER

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage Kupplungshebel

- Réndelrad der Seilzugverstellung soweit wie
maoglich eindrehen um den Zug zu entlasten.
Hierbei darauf achten, dass der im Réndelrad
vorhandene Schlitz parallel zu dem Schilitz in Ar-
matur steht. (Abb. 7)

- Kupplungsseilzug aus der Handarmatur und
dem serienmafigen Kupplungshebel entnehmen.
(Abb. 8)

- SerienmaRige Kontermutter an der Befesti-
gungsschraube Iésen und diese mit Beilagscheibe
abnehmen. Befestigungsschraube nach oben
entnehmen. SerienmafRigen Hebel abnehmen.
(Abb. 9)
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Montageanleitung SCHNITZER

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage
- S 1000 RR bis Bj. 2014 verwenden die original
Buchse des Serienkupplungshebel

S 1000 RR ab Bj. 2015 (S 1000 R ab"14)

- Beiliegende Gleitbuchse leicht einfetten und in
die Bohrung des Adapters einschieben.

(Abb. 10)

- Auf der Rickseite des serienmaligen Hebels
Dricker fur Microschalter demontieren und Dri-
cker abnehmen. SerienmaRigen Driicker in der
gleichen Position auf den AC Schnitzer Hebel
aufschieben und mit mitgelieferter Befestigungs-
schraube beiziehen. (Abb.11)

Hebel in die serienmafige Armatur einsetzen. Be-
festigungsschraube eindrehen. Beilagscheibe und
(neue) M6er Mutter von unten anbringen und
endbefestigen (6Nm), hierbei Befestigungs-
schraube gegenhalten.

- Kupplungsseilzug einhdngen und Randelrad
vorspannen. Kupplungsspiel gemall BMW Vorga-
be bei kaltem Motor einstellen, hierbei darauf ach-
ten, dass das Kupplungsspiel in jeder Lenkerstel-
lung vorhanden ist.

- Korrekte Funktion der Microschalter tberprufen.
(Beide) Microschalter miissen horbar schalten.
(Abb. 12)

- Bei gezogenem Kupplungshebel darf der Schal-
ter fur die Lichthupe nicht betéatigt werden. Ggf.
Armatur lI6sen und entsprechend verdrehen.

- AbschlieRend Probefahrt durchfitihren und Funk-
tion der elektrischen Anlage (Bremslicht etc.)
durchfiihren.

- Auf ordnungsgemal3en Verbau ist zu achten!

- Die allgemeine Betriebserlaubnis ist dem Kun-
den auszuhandigen.
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Montageanleitung SCHINITZER

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage
2. - allgemeine Hinweise -
- Vor Beginn der Arbeiten ist das Fahrzeug si-
cher abzustellen und gegen Umfallen oder Weg-
rollen abzusichern. (Abb. 1)
- Nach Abschluss der Arbeiten ist eine Probe-
fahrt durchzufiihren und auf ordnungsgemaRe
Funktion der Handhebel und der elektrischen An-
lage (Kupplungsschalter / Bremslichtschalter /
GRA Schalter sowie Beleuchtungsanlage.)
Zu achten.
- Mit den AC Schnitzer Handhebel Typ ACS2 wird
eine allgemeine Betriebserlaubnis mitgeliefert.
Diese ist dem Kunden mit der Information auszu-
handigen, dass diese Dokumente

bei jeder Fahrt mitzufiihren sind!

- Die AC Schnitzer Handhebel sind 6-fach ver-
stellbar. Die aktuelle Position ist an der Strich-
markierung erkennbar. (Abb. 2) Zur Verstellung
den Handhebel leicht nach vorne (Fahrtrichtung)
driicken und Verstellhebel wunschgemal in / ge-
gen Uhrzeigersinn verdrehen. AC Schnitzer emp-
fiehlt die Verstellung nur im Stand durchzufuhren.
In jedem Fall ist auf ausreichende Wegreserve
bei Betatigung zu achten. AC Schnitzer ist nicht
verantwortlich fir Folgeschaden aufgrund falscher
Montage und mangelnden Wegreserven!

- Vor der Montage am Fahrzeug langen oder kur-
zen Ausleger (je 1x lang & 1x kurz pro Hebel im
Lieferumfang enthalten) mit den mitgelieferten Be-
festigungsschrauben montieren. Hierzu ge-
wuinschten Ausleger von auf3en biindig in die
Fuhrung des jeweiligen Hebels einschieben und
mit je 6 Schrauben pro Hebel endbefestigen.

- Achtung: Schrauben nicht tGiberdrehen!

(Abb. 3)
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Montageanleitung SCHNITZER

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage Bremshebel
- Nur R 1200 GS:
An beiden Seiten Gummiuberschub der Riick-
spiegelbefestigung nach oben schieben und
Ruckspiegel durch drehen gegen Uhrzeigersinn
I6sen und vom Fahrzeug abnehmen. (Abb. 4)

- Nur R 1200 GS: An beiden Fahrzeugseiten au-
Bere Befestigungsschraube der Handschiitzer 16-
sen und abnehmen, anschlieRend Handschitzer
vom Fahrzeug abnehmen. (Abb. 5)

- Befestigungsmutter des Handhebels I6sen und
abnehmen. (Abb. 6)
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Montageanleitung

SCHNITZER

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage Bremshebel

- Zum Ldsen der Befestigungsmutter, Befesti-
gungsschraube von oben gegenhalten. Befesti-
gungsschraube nach oben aus der Handarmatur
entnehmen.

Achtung: Befestigungsschrauben sind rechts und
links unterschiedlich, nicht vertauschen! (Abb.7)

- Position der Madenschraube auf Druckstick und
Haltebolzen Gbertragen.

- AnschlieBend Madenschraube ggf. erwarmen
(HeiBluftfén), dann l6sen und entnehmen.

- Druckstiick gegen Uhrzeigersinn aus Haltebol-
zen ausdrehen, hierbei Anzahl der Umdrehungen
mitzéhlen und notieren. (Abb. 8)

L
==

- Lagerbuchse aus serienméfRigen Handhebel
ausdricken und entnehmen.

- Achtung: Lagerung ist federbelastet.

- Lagerbuchse reinigen und leicht einfetten.
(Abb. 9)
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Montageanleitung 5€] JNJ’ ZIER

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage Bremshebel ﬁ]@

- Abdruck der Madenschraube im Gewinde mar-
kieren. (Abb. 10)

- Haltebolzen in identischer Position in gelieferten
AC Schnitzer Bremshebel einschieben.

- Druckbolzen im Uhrzeigersinn eindrehen, hierbei
Umdrehungen zahlen und mit Notiz vergleichen.

- Durch die Befestigungsbohrung sehen und kon-
trollieren, dass die Markierung auf dem Gewinde
des Druckbolzens durch die Bohrung zu sehen
ist.

- Madenschraube leicht mit mittelfestem Schrau-
benkleber bestreichen, eindrehen und endbefesti-
gen.

- Abschiel3end Sechskant der Madenschraube mit
Schraubensicherungslack verschlie3en (Abb.11)

- Leicht eingefettete Lagerbuchse in gelieferten
AC Schnitzer Hebel einschieben. (Abb. 12)
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Montageanleitung SCHINITZER

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage Bremshebel

- Vorbereiteten Bremshebel am Fahrzeug anset-
zen, die Kugel des Druckbolzens muss spurbar in
die Pfanne einrasten.

- Befestigungsbolzen (auf richtige Ausfiihrung
achten) von oben durch Handarmatur und Lager-
buchse einschieben und von unten mit neuer,
selbstsichernder Mutter endbefestigen.

- Selbstsichernde Mutter mit Schraubensiche-
rungslack versiegeln (Abb. 13)

- Nur R 1200 GS: SerienmaRigen Handschutz
wieder an originale Position anbringen. Die Befes-
tigungsschrauben hierzu leicht mit mittelfesten
Schraubenkleber bestreichen.

- Sicherstellen, dass die Bremsanlage keinen
Vordruck durch nicht richtig eingerasteten Druck-
bolzen aufbaut, Liftspiel prifen, ggf. bei Probe-
fahrt. (Abb. 14)

- An Kupplungsseite analog zur Bremsseite vor-
gehen:

- Befestigungsmutter der Befestigungsschraube
I6sen und abnehmen. (Abb.15)
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Montageanleitung SCHINITZER

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage Kupplungshebel

- Befestigungsschraube nach oben aus Handar-
matur entnehmen.
- Handhebel aus Armatur entnehmen (Abb. 16)

- Position der Madenschraube auf Haltebolzen
und Druckstiick Ubertragen, Madenschraube er-
warmen (HeiBluftgeblase) I6sen und enthehmen.
- Druckstiick gegen Uhrzeigersinn aus Haltebol-
zen ausschrauben, hierbei Anzahl der Umdre-
hungen z&ahlen und notieren. (Abb. 17)

- Abdruck der Madenschraube auf dem Gewinde
des Druckstticks markieren. (Abb. 18)
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Montageanleitung SCHINITZIER

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage Bremshebel
- Haltebolzen mit Markierung gemaf Abbildung in
gelieferten AC Schnitzer Kupplungshebel ein-
schieben, Druckstiick im Uhrzeigersinn eindre-
hen, hierbei Umdrehungen gemaf3 Notiz durch-
fuhren.
- Abschlie3end durch die Befestigungsbohrung
schauen und kontrollieren, dass die Markierung
auf dem Gewinde des Druckbolzens durch die
Bohrung zu sehen ist.
- Madenschraube leicht mit mittelfestem Schrau-
benkleber bestreichen, eindrehen und endbefesti-
gen.
- Abschiel3end Sechskant der Madenschraube mit
Schraubensicherungslack verschlieRen. (Abb.19)

- Lagerbuchse reinigen, leicht einfetten und in
Bohrung des AC Schnitzer Kupplungshebel ein-
schieben. (Abb. 20)

- Kugelkopf leicht (!) einfetten. (Abb. 21)
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Montageanleitung SCHNITZER

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage Bremshebel

- Vorbereiteten Kupplungshebel am Fahrzeug an-
setzen, die Kugel des Druckbolzens muss spurbar
in die Pfanne einrasten.

- Befestigungsschraube (auf richtige Ausfiihrung
achten) von oben durch Handarmatur und Lager-
buchse einschieben. (Abb. 22).

- Befestigungsschraube von unten mit neuer,
selbstsichernder Mutter endbefestigen.

- Selbstsichernde Mutter mit Schraubensiche-
rungslack versiegeln. (Abb. 23)

- Sicherstellen, dass die Kupplungsanlage keinen
Vordruck durch nicht richtig eingerasteten Druck-
bolzen aufbaut, Liftspiel prifen.

- Abschlussarbeiten:

- Funktionspriufung der Beleuchtungsanlage, ins-
besondere Bremslicht.

- Funktionsprufung aller an Handhebeln vorhan-
dener Microschalter.

- Probefahrt durchfiihren

- Funktionsprufung Brems- und Kupplungssystem
- Kunden ABE aushandigen
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Montageanleitung SCHINITZER

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage

2. - allgemeine Hinweise -

- Vor Beginn der Arbeiten ist das Fahrzeug si-
cher abzustellen und gegen Umfallen oder Weg-
rollen abzusichern. (Abb. 1)

- Nach Abschluss der Arbeiten ist eine Probe-
fahrt durchzufiihren und auf ordnungsgemaRe
Funktion der Handhebel und der elektrischen An-
lage (Kupplungsschalter / Bremslichtschalter /
GRA Schalter sowie Beleuchtungsanlage.)

Zu achten.

- Mit den AC Schnitzer Handhebel Typ ACS2 wird
eine allgemeine Betriebserlaubnis mitgeliefert.
Diese ist dem Kunden mit der Information auszu-
handigen, dass diese Dokumente

bei jeder Fahrt mitzufiihren sind!

- Die AC Schnitzer Handhebel sind 6-fach ver- "'/1 C
stellbar. Die aktuelle Position ist an der Strich-
markierung erkennbar. (Abb. 2) Zur Verstellung
den Handhebel leicht nach vorne (Fahrtrichtung)
driicken und Verstellhebel wunschgemal in / ge-
gen Uhrzeigersinn verdrehen. AC Schnitzer emp-
fiehlt die Verstellung nur im Stand durchzufuhren. > )
In jedem Fall ist auf ausreichende Wegreserve /

bei Betatigung zu achten. AC Schnitzer ist nicht _
verantwortlich fir Folgeschaden aufgrund falscher gl
Montage und mangelnden Wegreserven! = ]

%

- Vor der Montage am Fahrzeug langen oder kur-
zen Ausleger (je 1x lang & 1x kurz pro Hebel im
Lieferumfang enthalten) mit den mitgelieferten Be-
festigungsschrauben montieren. Hierzu ge-
wuinschten Ausleger von auf3en biindig in die
Fuhrung des jeweiligen Hebels einschieben und
mit je 6 Schrauben pro Hebel endbefestigen.

- Achtung: Schrauben nicht tGiberdrehen!

(Abb. 3)
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Montageanleitung SCHNITZER

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage Bremshebel

- Eventuell vorhandenen Handschutz (SA) de-
montieren, hierzu Torxschraube l6sen, entneh-
men und Lenkergewicht sowie Distanzhiilse ab-
nehmen. (Abb. 4)

- Gummikappe der Spiegelverschraubung nach
oben schieben. Befestigung des serienmaliigen
Ruckspiegels (SW14) lI6sen und Rickspiegel ab-
nehmen. Aluscheibe und Handschutz vom Fahr-
zeug abnehmen. (Abb. 5)

- Von unten: Befestigungsmutter (SW 10) l6sen
und abnehmen. (Abb. 6)
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Montageanleitung SCHINITZER

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage Bremshebel

- Von oben: Schlitzschraube I6sen und von Hand-
armatur abnehmen. Handhebel von Armatur ent-
fernen. (Abb. 7)

- Buchse sowie Kontaktpunkte des gelieferten
Handhebels leicht einfetten und AC Schnitzer
Handhebel an serienmaliger Armatur ansetzen.
Serienmalige Befestigungsschraube ansetzen
und eindrehen. (INm) (Abb. 8)

- Von unten: Serienmaliige Befestigungsmutter an
bereits eingedrehter Schraube ansetzen und end-
befestigen, hierbei Schraube von oben gegenhal-
ten. (6Nm) (Abb.9)

- Eventuell vorhandenen Handschutz wieder am
Fahrzeug ansetzen und mit Spiegel und Lenker-
gewicht wieder befestigen.
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Montageanleitung SCHNITZER

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage Kupplungshebel

- Eventuell vorhandenen Handschutz an der
Kupplungsseite entfernen. Vorgehensweise ana-
log zur Bremsseite. (Abb. 10)

- Kupplungshebel ziehen und mit 19er Gabel-
schlissel Versteller am Motor in gezogener Posi-
tion festhalten. (Abb. 11)

- Bowdenzug aus Versteller und Handhebel aus-
fadeln. (Abb. 12)
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Montageanleitung SCHNITZER

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage Kupplungshebel

- Von unten: Befestigungsmutter I6sen und Mutter
sowie Beilagscheibe abnehmen.

- Von oben: Torxbefestigungsschraube I6sen und
ausdrehen, serienmaRigen Hebel vom Fahrzeug
trennen. (Abb. 13)

- An der Unterseite des serienmafigen Kupp-
lungshebel Torxschraube der Schalterbetatigung
ausschrauben und Schalterbetatigung vom Hand-
hebel abnehmen. (Abb. 14)

- SerienmaRige Schalterbetatigung in gleicher
Position an gelieferten AC Schnitzer Kupplungs-
hebel ansetzen und mit serienmafiiger Schraube
befestigen. (Abb. 15)
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Montageanleitung SCHINITZEFR

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage Kupplungshebel

- Mitgelieferte Buchse innen und aul3en leicht ein-
fetten und in den Drehpunkt des AC Schnitzer
Handhebels einschieben. (Abb. 16)

- Vorbereiteten Handhebel an serienmaliiger
Kupplungsarmatur ansetzen und mit Torxschrau-
be befestigen (1Nm). Von unten: Serienmafiige
Beilagscheibe und Mutter an Torxschraube an-
setzen und endbefestigen. (6Nm)

- Versteller am Getriebe mit 19er Schliissel leicht
vorspannen und Seilzug am Handhebel einhan-
gen.

- Ggf. Kupplungsspiel gemafl BMW Vorgabe am
Réndelrad bei kaltem Motor einstellen. (Abb. 18)
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Montageanleitung SCcANITZER

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage Kupplungshebel

- Prufen, ob in Stellung ,1“ des AC Schnitzer
Handhebels ausreichend Freigang zum serien-
mafigen Fernlichtschalter vorhanden ist. Ggf.
Kupplungsarmatur am Lenker I6sen und leicht
nach unten verdrehen. (Abb. 19)

- Eventuell vorhandenen Handschutz am Fahr-
zeug ansetzen und endbefestigen. (Abb. 20)

- SerienmalRigen Spiegel an der Kupplungsarma-
tur eindrehen und endbefestigen. (Abb. 21)
Sicher stellen, dass der/die Microschalter an der
Kupplungsbetatigung einwandfrei betatigt werden.
Bei Fahrt darauf achten, dass ausreichend
Trennweg bei gezogener Kupplung vorhanden ist.
Kupplung darf bei gezogenem Handhebel nicht
~Schleifen”.

- Kunden ABE aushéandigen, diese ist bei jeder
Fahrt mitzufihren!
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Montageanleitung SCHINITZIER

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage
2. - allgemeine Hinweise -
- Vor Beginn der Arbeiten ist das Fahrzeug si-
cher abzustellen und gegen Umfallen oder Weg-
rollen abzusichern. (Abb. 1)
- Nach Abschluss der Arbeiten ist eine Probe-
fahrt durchzufiihren und auf ordnungsgemaRe
Funktion der Handhebel und der elektrischen An-
lage (Kupplungsschalter / Bremslichtschalter /
GRA Schalter sowie Beleuchtungsanlage.)
Zu achten.
- Mit den AC Schnitzer Handhebel Typ ACS2 wird
eine allgemeine Betriebserlaubnis mitgeliefert.
Diese ist dem Kunden mit der Information auszu-
handigen, dass diese Dokumente !
bei jeder Fahrt mitzufiihren sind! z

- Die AC Schnitzer Handhebel sind 6-fach ver- - -“':-/".TC . —
stellbar. Die aktuelle Position ist an der Strich- Kl UNI YLl IR,
markierung erkennbar. (Abb. 2) Zur Verstellung
den Handhebel leicht nach vorne (Fahrtrichtung)
driicken und Verstellhebel wunschgemal in / ge-
gen Uhrzeigersinn verdrehen. AC Schnitzer emp-
fiehlt die Verstellung nur im Stand durchzufuhren. > )
In jedem Fall ist auf ausreichende Wegreserve /

bei Betatigung zu achten. AC Schnitzer ist nicht :
verantwortlich fir Folgeschaden aufgrund falscher gl
Montage und mangelnden Wegreserven! = ]

- Vor der Montage am Fahrzeug langen oder kur-
zen Ausleger (je 1x lang & 1x kurz pro Hebel im
Lieferumfang enthalten) mit den mitgelieferten Be-
festigungsschrauben montieren. Hierzu ge-
wuinschten Ausleger von auf3en biindig in die
Fuhrung des jeweiligen Hebels einschieben und
mit je 6 Schrauben pro Hebel endbefestigen.

- Achtung: Schrauben nicht tGiberdrehen!

(Abb. 3)
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Montageanleitung SCANITZER

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage

- Mutter unterhalb der Schraube Iésen und de-
montieren.

- Schraube mit ausreichend breitem Schrauben-
dreher gegen Uhrzeigersinn I6sen und entneh-
men.

- Bremshebel von Handarmatur abnehmen.
(Abb.1)

- Befestigungsschraube am Schaft schmieren,
hierbei das Gewinde aussparen.

- AC Schnitzer Bremshebel am Fahrzeug anset-
zen und geschmierte Befestigungsschraube an-
setzen und endbefestigen.

- Anziehdrehmoment: 1Nm

- Neue Mutter von unten an der Befestigungs-
schraube ansetzen und endbefestigen.

- Befestigungsschraube hierbei gegenhalten.

- Anziehdrehmoment der Mutter;: 6Nm. (Abb. 5)

- Sicherstellen, dass der Kontaktpunkt zwischen
Handhebel und Druckkolben ausreichend ge-
schmiert ist, ggf. nachfetten. (Abb. 6)
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Montageanleitung

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage
2

- SerienmaRige Befestigungsmutter von unten 16-
sen und abnehmen.

- Mit ausreichend breitem Schraubendreher Be-
festigungsschraube gegen Uhrzeigersinn lI6sen
und entnehmen.

- Kupplungshebel von der Handarmatur abneh-
men. (Abb. 7)

- Buchse aus Kupplungshebel entnehmen, reini-
gen und einfetten. (Abb. 8)

- Gereinigte und gefettete Buchse in AC Schnitzer
Kupplungshebel einsetzen. (Abb. 9)
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Montageanleitung SCHNITZER

AC Schnitzer Handhebel AC S I

2. Montage

- AC Schnitzer Kupplungshebel an Armatur an-
setzen.

- Hierbei darauf achten, dass der Druckkolben in
die Bohrung der Buchse gleitet.

- Befestigungsschraube schmieren, einsetzen und
endbefestigen.

- Anziehdrehmoment: 1 Nm

- Neue Sicherungsmutter von unten an Befesti-
gungsschraube ansetzen und endbefestigen.

- Anziehdrehmoment der Befestigungsmutter:

6 Nm
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